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 E N E R G I Z A D O R  –  M O D E L O   E M U  P R E M I U M ,   

Características y Ventajas 

·  Equipo energizador y teclado completamente digital y microprocesado. Diseñado especialmente para uso de 
alta seguridad.  

·   Energizador con capacidad de potencia de 4 Joules.  

·  Equipo monitorea, activando una alarma, líneas positivas y negativas, para detectar contacto y/o corte de las 
líneas del cerco.  

·  Ajuste de voltaje a voluntad, desde el teclado, variado el nivel de energía del cerco desde 1.200 a 13.000 
voltios.  

·  Tiene zona de alarma para monitorear puertas y portones perimetrales.(sistema OPEN-GATE). .  

·  Uso amigable, teclado inteligente, con un sencillo sistema para establecer diversos parámetros.    El 
energizador es programable de acuerdo a los requerimientos del usuario ( Clave  secreta, duración de la sirena, 
número de veces que ésta es activada, nivel de voltaje presente en el cerco, umbral de sensibilidad del cerco 
sobre la vegetación y/o animales, etc.).   

·  Botón de Pánico con desactivación automática del cerco ante urgencias.   

·  Cargador de batería inteligente, no sobrecarga la batería. El equipo y teclado incluye sistema anti-sabotaje. .  

·  El energizador EMU Premium, puede ser conectado a varios tipos de 
controles de activación: teclado digital, llave de on/off o de  pulso ,  control 
remoto convencional o bien, si solo se requiere activarla en ausencia de 
personas se puede  hacer con la alarma existente en la propiedad (si tiene 
salida pgm) .  

·   Ante eventos de posibles fallas, el equipo permite, por medio del teclado, 
diagnosticar el problema. .  

·  Por medio del teclado digital, se puede eliminar a voluntad la sirena ante 
eventos reiterados e indeseados. Además permite conocer el estado total 
del cerco.  

·  La batería se chequea en forma automática y avisa cuando el nivel de 
energía ha diminuido.  

·  Se puede sensibilizar el cerco al crecimiento de la vegetación (evita falsas 
alarmas)  
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STAFIX – EMU PREMIUM 

·  Monitoreo de Voltaje Dinámico. Grado de sensibilidad establecido para determinar cambios en el voltaje que 
deben estar presente en el cerco para que se active la alarma.    Especialmente para detectar “by pass” 

·  Sistema de monitoreo a bajo voltaje pero con alarma perimetral. ( En el día: colegios, jardines infantiles, ..) 

·  Avisa por medio del teclado si el suministro normal de 220 voltios se ha interrumpido. 

·  Salida de  sirena y baliza en forma independiente (baliza queda activada para reseteo) 

·  La batería de respaldo ( 12v. 7Ah), permite que el sistema continué operando aun ante cortes del suministro 
eléctrico. 

·  El EMU Premium se puede conectar a cualquier central de alarma o discador telefónico para entregar una señal 
remota del estado del cerco o bien para ser activado a través de este. 

·  Sistema anti-intrusión o sabotaje que detecta interferencia en la línea o equipos (energizador, teclado y llave de 
contacto). 

·  Bajo consumo de energía; 5 watt-hora. 

·  Procedencia Nueva Zelanda, con garantía 2 años. 

·  Energizador cumple norma de aislamiento del gabinete IPX4 (contra agua y polvo). 

·  Cumple Normativa legal vigente SEC, certifica Dictuc (Nº 0131-11-RM). 

·  Inmunidad contra descargas eléctricas y una memoria no volátil para asegurar los parámetros establecidos en 
el equipo. 

 
 

Datos técnicos  

 

Energizador EMU Premium 

Consumo: 5 Watts/hora 

EMU : AC16V 1.2 A 50/60 Hz o DC 24 V 1 A 
Dimensiones 160 mm (ancho) x 240 mm (alto) x 120 mm 
(profundidad) : 0.00636 m³ 

Peso (sin batería) : 1.69 kg 

Energía Almacenada : 5.6 Joules 

Máxima energía entregada: 4 Joules 

Voltaje de salida de hasta 13 Kv (máx.) 

18 horas de operación con batería interna de de reserva 12 V 
de 7 Ah (no suministrada). 

Protección contra sobretensiones y rayos. 
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